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) Elektromotor 

) Elektromotor mit einem Stator (5, 6, 1 0) mft einer Mahnahl 
von radial angeordneten magnatischen PolstQcken (7), 2wi- 
schen denen Nuten (8) ausgebiidet sind. In denen Wlcklun- 
gen (26) angeordnet sind, elnem innarhalb des Stators 
umlaufenden Rotor (17), einer iaolieranordnung (11, 13) zum 
Abdacken dar Polstucke (7), und einar Isoiierabdeckung (19), 
die einen Toil der Stirnflgche dea Rotors (17) ubergraift, 
dadurch gekennzelchnet, daft die Isoiierabdeckung (19) 
hervorspringende SpulenaSuran (20) aufweist, mittels denen 
die \A/]cklungen derart positionierbar sind, da& sle sich, aus 
den Nuten (8) heraustretend, uber eInen Tail der Stirnflache 
des Rotors erstrecken. 
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Beschreibung Fig. 1, die Fig. 12 entspricht, und den Zustand des EinfU- 

gens der Isolierkeile zeigt, 

Die vorllegende Erfindung bezieht sich auf einen Fig, 14A eine Aufsicht auf die Isolierabdeckung nach 

Elektromotor nach dem Oberbegriff des Anspruches 1. Fig. 1 und 

Ein derartiger Elektromotor ist aus der EP 0 445 367 5 Fig. 14B eine Aufsicht auf eine Spulensauie, 

Al bekannt Dieser weist einen Stater mit einer Mehr- Fig. 15 eine Teilaufsiciit, die die Verbindung zwischen 

zahl von radial angeordneten magnetischen Polstflcken der Spannungsversorgungsleitung und einem Stift in 

auf. In den Nuten zwischen diesen sind Wicklungen an- der Verdrahtungsplatte nach Fig. 2 zeigt, 

geordnet Weiterhin sind eine Isolieranordnung zum Fig. 16 eine Teilschnittansicht, die die Verbindung 

Abdecken der PolstUcke und eine Isolierabdeckung, die 10 zwischen der Spannungsversorgungsleitung und dem 

einen Teil der Stirnflache des innerhalb des Stators urn- Stift nach Fig. 1 5 zeigt, 

lauf enden Rotors Qbergreift, vorgesehen. Fig. 17 eine vergroSerte perspektivische Ansicht der 

Bei diesem bekannten Elektromotor sind an der Iso- Verdrahtungsplatte nach Fig. 2, * 

lieranordnung einstuckig Spulenrahmen angeformt. die Fig. 18A und 18B vergroBerte Ansichten des Haupt- 

jeweils auf den Stirnfiachen der Magnetpole angeord- 15 bereiches der Verdrahtungsplatte nach Fig. 17. wobei 

net sind. Die Spulenrahmen weisen im Querschnitt drei- Hg. 18A eine Aufsicht auf eine Leitungseinfiihroffnung 

eckfdrmige Pole auf, die als Ffihrungen f Or die Wicklun- und Fig. 1 8B eine Schnittansicht der Leitungseinfahrdff- 

gen dienen. Die Isoiierabdeckung ist deckelfdrmig aus- nungzeigen, 

gebildet und mit einem stutzenartigen Ansatz fur das Fig. 19A und 19B einen AnschluBhalter des Elektro- 

Durchgangsloch der Achse des Rotors versehen. Die 20 motors nach einem anderen Ausfiihrungsbeispiel der 

Spulen werden auf den Statorkern zwischen den Nuten Erfindung, wobei Fig. 19A eine Aufsicht und Fig. 19B 

gewickelt, so daB die Lange der gewickelten Drahtlei- eine Seitenansicht sind, 

tung verkQrzt werden kann. Dadurch wird keine unnoti- Fig. 20A und 20B eine Isoiierabdeckung des Motors 

ge LSnge des Wickeldrahtes bewirkt Fflr den Fall je- nach Fig. 19, wobei Fig. 20A eine Aufsicht und Fig. 20B 

doch, daB noch mehr Wickeldraht auf die Spule gewik- 25 eine Seitenansicht sind, 

kelt wird. urn eine h5here Ausgangsleistung zu erzielen, Fig. 21 eine Teilaufsicht, die haupts^chlich eine FUh- 

kann sich die Spule nach oben oder nach unten ausbau- rungsnut des Anschluflhalters nach Fig. 19 zeigt, 

Chen. Als Ergebnis wird ein Motor mit groBen Abmes- Fig. 22 eine Seitenansicht des Hauptbereiches von 

sungen gebildet. F1g» 21, 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde. ei- 30 Fig. 23 eine Seitenansicht des Hauptbereiches nach 

nen mehrpoligen Motor zu schaffen, dessen Abmessun- Fig. 21, die einen deformierten Zustand der VorsprQnge 

gen kleingehalten werden konnen, bei welchem der der Fiihrungsnut nach Fig. 21 zeigt, 

Raum fiir die Wicklungen gut ausgenutzt wud und die Fig. 24 eine Teilaufsicht der Anordnung des An- 

Wicklungen nicht aus den Nuten herausbeulen oder schluBhalters und einer Spulensaule, 

-quellen. 35 Fig. 25 eine Seitenansicht des Hauptbereiches nach 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemSB durch die im Fig. 24, 

kennzeichnenden Teil des Anspruches 1 angegebenen Fig. 26 eine Unteransicht des Hauptbereiches nach 

Merkmale geldst Vorteilhafte Weiterbildungen des er- Fig. 24, 

FindungsgemaBen Elektromotors ergeben sich aus den Fig. 27 eine Schnittansicht der Umgebung des An- 

Unteranspriichen. 40 schluBhalters. 

AusfQhrungsbeispiele der Erfindung sind in der Die Fig. 1 bis 18 zeigen ein Ausfuhrungsbeispiel der 

Zeichnungdargestellt und werden in der nachfolgenden Erfindung. In den Figuren bezeichnet das Bezugszei- 

Beschreibung naher erlautert Es zeigt: chen 5 einen auBeren Ringjochbereich, der den auBeren 

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Ausfuh- Ringbereich eines Statorkernes oder Blechpakets 6 bil- 

rungsbeispieles der Erfindung, 45 det Der auBere Ringjochbereich 5 ist wie f olgt ausgebil- 

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des Elektromo- det: Ein in einen Ring gewickeltes elektrisches Stahl- 

tors nach Fig. 1, bei dem zusatzlich ein Gehause vorge- blech wird durch eine automatische Hochgeschwindig- 

sehen ist, keitspresse (nicht dargestellt) in die Formen eines Sta- 

Flg.s 'eine Schnittansicht des Statorkernes nach tors und eines Rotorkems gestanzt. die spater beschrie- 

Rg. 50 ben werden, und dann in eine vorbestimmte Dicke ge- 

Figl 4 eine Unteransicht des Statorkernes nach Fig. 1 , stapelt, urn miteinander verstemmt zu werdea Das Be- 

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht der Isolierabdek- zugszeichen 6a bezeichnet Einbauvertiefungen, die in 

kung nach Fig. 1. der inneren Wand des SuBeren Ringjochbereiches aus- 

Fig. 6 eine Aufsicht auf den Stator, bei dem die inne- gebildet sind, und 7 bezeichnet eine Mehrzahl von Ma- 

ren Wicklungen nach Fig. 1 gewickelt sind, 55 gnetpolstucken, die hervorragen, so daB sie Nuten 8 

Fig. 7 eine Ansicht auf die Verdrahtungsplatte, mit bilden, die sich von dem inneren Umfang des auBeren 

der die Spannungsversorgungsleitung nach Fig. 2 ver- Ringjochbereiches 5 zur Mitte erstrecken. Die vorderen 

bundenist, Enden 7a der magnetischen PolstUcke sind jeweils in 

Fig. 8 eine teilperspektivische Ansicht des zweiten den Einbauvertiefungen 6a des SuBeren Ringjochberei- 

Gehauseteils nach Fig. 2, 60 ches 5 eingelegt Die magnetischen PoIstQcke 7 werden 

Fig. 9 ein Schaltbild des Motors nach Fig. 1, durch Obereinanderstapeln von Blechplatten der Dicke 

Fig. 10 eine Aufsicht auf die Spannungsversorgungs- von beispielsweise 0,35 bis 0,5 mm gebildet Die magne- 

leitungunddenStiftk6rpernachFig.2. tischen PoIstQcke 7 sind gleichabstandig angeordnet 

Fig, 11 einen Querschnitt durch einen Bereich nach und bilden einen magnetischen Polbereich 10 als Innen- 

Fig.2. 65 ring. , . ^ . t r u 

Fig. 12 eine Aufsicht und eine teilweise geschnittene Das Bezugszeichen 11 bezeichnet emen Isolierbe- 

Sichtauf denStatorkemnachFig. 1. reich, der beispielsweise durch SpntzgieBen gebildet 

Fig. 13 eine Teilaufsicht auf den Statorkern nach wird, um den als Innenring ausgebildeten magnetischen 
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Polbereich 10 zu Qberdecken. Der Isolierbereich 11 ist 
auf den Nuten 8 und der StirnflSche 12 des als Innenring 
ausgebildeten magnetischen Polbereiches 10 ausgebil- 
det und an diesen befestigt Die magnetischen PolstQcke 
7, die durch Stapeln gebildet wurden, werden jeweils 
provisorisch durch Einfiigungswerkzeuge gehalten, die 
mit dem gleichen Abstand wie SpritzguBformen ange- 
ordnet sind, werden dann zu den SpritzguSformen ge- 
fordert und dort einer Formung in einem Stiick unterzo- 
gen. Da die magnetischen FolstQcke voneinander ge- 
trennt sind, werden die Eigenschaften des Motors ver- 
bessert 

Das Bezugszeichen 13 bezeichnet ein Isolierharzel- 
ement, das ausgeformt und auf einer Stimflache 14 des 
als Innenring ausgebildeten Polbereiches 10 befestigt 
ist Das Isolierharzelement ist integral mit dem Isolier- 
bereich 11 in Form eines Schomsteines ausgeformt und 
weist am vorderen Ende ein erstes kreisffirmiges Durch- 
gangsioch 15 f fir eine Drehachse auf. 

Das Bezugszeichen 16 bezeichnet Wicklungsschutz- 
elemente, die von dem peripheren Rand des als Innen- 
ring ausgebildeten magnetischen Polbereiches 10 her- 
ausragen und integral mit dem Durchgangsloch 15 fUr 
die Drehachse ausgeformt sind. Die Wicklungsschutz- 
elemente 16 sind am SuBeren Umf ang der magnetischen 
Polstiicke 7 angeordnet und dienen als WindungsfQh- 
rungen- Wicklungsschutzelemente 16 weisen unter- 
schiedliche Formen auf und sind, wie in Fig. 12 gezeigt 
wird, in zwei Arten eingeteilt: erste Wicklungsschutz- 
elemente 16a mit einer grdBeren Breite; und zweite 
Wicklungsschutzelemente 16b mit einer schmaleren 
Breite. Das Bezugszeichen 16c bezeichnet Nuten, die 
auf den Seitenwanden der Wicklungsschutzelemente 16 
ausgebildet sind und in die Isolierkeile (spater beschrie- 
ben) eingefQgt werden. Die Isolierkeile werden spater 
beschrieben. Das Bezugszeichen 16d bezeichnet holier- 
keil-EinsetzfOhrungen, die integral mit den Nuten 16c 
ausgebildet sind und eine Neigung aufweisen, die zu 
einer Einfiihrungs6ffnung 16e fallend ist Das Bezugs- 
zeichen 16f bezeichnet Isolierkeil-Befestigungsbereiche, 
die von dem hmteren Ende der Isolierkeil-EinsetzfOh- 
rungen 16d herausragen und die mit dem auBeren Ring- 
bereich 5 zusammenwirken. um die Isolierkeile zu drQk- 
ken und zu befestigen, wenn der als Innenring ausgebil- 
dete Magnetpolbereich 10 mit dem auBeren Ringjoch- 
bereich 5 durch Empressen (siehe Fig. 13) zusammenge- 
setzt wird. In diesem AusfQhrungsbeispiel sind Wicklun- 
gen so gewickelt, dafl sie sich von einem der zweiten 
schmalen Wicklungsschutzelemente 16b zu einem ande- 
ren der zweiten schmalen Wicklungsschutzelemente 
16b erstrecken und durch die ersten breiten Wicklungs- 
schutzelemente 16a abgehalten werden, so dafi sie sich 
aufflechten. 

Das Bezugszeichen 17 bezeichnet einen Rotor, der in 
dem als Innenring ausgebildeten Magnetpolbereich 10 
angeordnet ist und durch den eine Drehachse 18 durch 
den mittleren Bereich hindurchgeht Das Bezugszeichen 
19 bezeichnet eine Isolierabdeckung, die eine schorn- 
stemfarmige Gestalt aufweist Eine Mehrzahl von Spu- 
lensaulen 20, die unabhSngig als WindungsfQhrung die- 
nen, ist an dem Umfang der isolierenden Abdeckung 
angeformt Die isolierende Abdeckung 19 weist ein 
zweites kreisfdrmiges Durchgangsloch 21 fQrdie Dreh- 
achse auf, wobei das Loch mit dem als Innenring ausge- 
bildeten Magnetpolbereich 10 und dem ersten Durch- 
gangsloch 15 fur die Drehachse in Verbindung steht Die 
isolierende Abdeckung 19 ist losbar an der Stirnfiache 
des als Innenring ausgebildeten Magnetpolbereiches 10 



befestigt, so daB ein Stirnring 22, der ein Leiter des 
Rotors 17 ist, von auBen isoliert ist 

Wie in den Fig. 14A und 14B gezeigt wird, sind die 
SpulensSulen 20 an Stellen angeordnet, die den als In- 
5 nenring ausgebildeten Magnetpolbereich 10 vierteln, 
und auf den UmfSngen von zwei unterschiedlichen 
Kreisen in bezug auf die Mitte des als Innenring ausge- 
bildeten Magnetpolbereiches 10 vorgesehen. Die Spu- 
lensfiulen 20 bestehen aus inneren Polen 23, die auf der 
10 Mittenseite des als Innenring ausgebildeten Magnetpol- 
bereiches 10 angeordnet smd, und aus auBeren Polen 24, 
die auBerhalb des als Innenring ausgebildeten Magnet- 
polbereiches 10 derart angeordnet smd, daB sie jeweils 
den inneren Polen gegenUberstehen. Die SpulensSulen 
J 5 20 sind m dem inneren Durchmesser des als Innenring 
ausgebildeten Magnetpolbereiches 10 in der Weise an- 
geordnet, daB sie naher an der Mitte des als Innenring 
ausgebildeten Magnetpolbereiches 10 liegen als die 
Wicklungsschutzelemente 16 (siehe Fig. 6). Die Innen- 
20 pole 23 sind so angeordnet, daB sie naher an der Mitte 
des als Innenring ausgebildeten Magnetpolbereiches 10 
liegen als die Wicklungsschutzelemente 16, die integral 
mit dem als Innenring ausgebildeten Magnetpolbereich 
10 ausgebildet sind, und daB sie auf einer im wesentli- 
25 chen geraden Linie liegen, die sich langs der axialen 
Richtung erstreckt und die inneren Pole 23 passiert, die 
in dem Isolierharzelement 13 geformt sind Die inneren 
Pole kdnnen in einer leicht unausgerichteten Art ange- 
ordnet sein. 

30 Das Bezugszeichen 25 bezeichnet Stifte (Stiftk6rper), 
die in das vordere Ende der SpulensSulen 20 eingefOhrt 
werden. Genauer gesagt, werden zwei Stiftkorper bei 
einem vorbestinunten Abstand zu jedem der inneren 
Pole 23 befestigt, und ein Stiftkdrper ist an jedem der 
35 auBeren Pole befestigt Mit den Stiftkdrpem sind die 
Endbereiche der Wicklungen und Spannungsversor- 
gungsleitungen verbunden, die spater beschrieben wer- 
den. Das Bezugszeichen 26 bezeichnet Wicklungen, die 
beispielsweise aus Magpnetdraht bestehen, der mit einem 
40 selbsthaftenden Material beschichtet ist; 27 bezeichnet 
eine Hauptwicklung, 28 bezeichnet eine Hilfswicklung, 
29 bezeichnet einen Verbindungsbereich, bei dem die 
gemeinsamen Windungen der Hauptwicklung 27 und 
der Hilfswicklung 28 miteinander verbunden sind; und 
45 30 bezeichnet einen Kondensator, der mit der Haupt- 
wicklung 27 und der Hilfswicklung 28 (siehe Fig, 9) ver- 
bunden ist 

Das Bezugszeichen 33 bezeichnet einen Sperring des 
E-Typs, der auf der Drehachse 18 aufgesetzt ist; 34 be- 
so zeichnet eine Unteriegscheibe, die auf der Drehachse 18 
aufgesetzt ist; 35 bezeichnet ein Gehause; und 36 be- 
zeichnet ein Gehauseteil, das ein Element des Gehauses 
35 bildet und die mit einem Achsenloch (nicht darge- 
stellt) in der Mitte und einem Verbindungsrandbereich 
55 37 an dem Umfangsrand versehen ist Das Bezugszei- 
chen 38 bezeichnet ein zweites Gehauseteil, das das 
andere Element des Gehftuses 35 bildet und das mit 
einem Verbindungsrandbereich 37 am Umfangsrand 
versehen ist Eine im wesentlichen U-f6rmige Ausneh- 
60 mung 41 ist an einer Stelle, die mehr nach innen gerich- 
tet ist als der Verbindungsrandbereich 37, ausgebildet 
Wie in Fig. 8 gezeigt wird, weist die Ausnehmung 41 
einen schmalen Eingahgsbereich 39 und einen breiteren 
, inneren Bereich 40 auf. Das Bezugszeichen 42 bezeich- 
65 net eine Durchftihrungsbuchse, die beispielsweise aus 
Kunstharz besteht und die gleiche Form wie die Aus- 
nehmung 41 aufweist, so daB sie darin angeordnet und 
an dem Eingangsbereich 39 befestigt werden kann. 
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Das Bezugszeichen 43 bezeichnet eine scheibenahnii- Innenring ausgebildeten irognetpolbereich aufgenom- 

che Verdrahtungsplatte, die beispielsweise aus einem men, in dem der Isolierbereich 11, das Durchgangsloch 

SpritzguB-Isolierharz hergestelit ist und die auf die iso- 15 fur die erste Drehachse, die Wickelschutzelemente 16 

lierende Abdeckung 19 aufgebracht ist Eine Cffnung60, usw, angeordnet sind. Dann wird die Isolierabdeckung 

durch die die Drehachse 18 hlndurchgehen kann, ist in 5 1^. in der die Spulensaulen 20 mit den Stiftkorpern 25 

der Mitte des Kdrpers 43b der Verdrahtungsplatte 43 angeordnet sind, an dem als Innenring ausgebildeten 

ausgebildet Zwischen der Offnung 60 und der Seiten- Magnetpolbereich 10 befestigt, wahrend die Drehachse 

wand 43a der Verdrahtungsplatte 43 ist eine Vertief ung 18 durch die Isolierabdeckung 19 hindurchgreift, wo- 

ausgebiidet Ein Stiftloch 61, durch das der Stiftkfirper durch der Stirnring 22 isoliert wird Durch eine Mehr- 

25hindurchgefahrtwerdenkann,istindieserVertiefung 10 achsenwickelmaschine des Flyer-Typs (nicht darge- 

ausgeformt In diesem Ausffihrungsbeispiel ist die Ab- stellt) werden die Leiter fur die Wicklungen 26 mit vor- 

messung des Stiftloches 61 derart gewahlt, daB auch die bestimmten Stiftkdrpern 25 verbunden und zwischen 

vorderen Endbereiche der inneren und auBeren Pole 23, den Nuten 8 so gewickelt, daB sie innen die innereti Pole 

24 durch das Stiftloch 61 hlndurchgehen kdnnen. Ein 23 der Spulensaulen 20 umkreisen. Die Endbereiche der 

Stiftverbindungsbereich 62 ist in der Nahe des Stiftlo- 15 Windungen der Wicklungen werden urn andere vorbe- 

ches 61 ausgeformt stimmte Stiftkdrper 25 g^ewunden, wodurch automatisch 

Ein ausgeschnittener Bereich 63, der als Leitungsein- der Wicklungs- und AnschluBvorgang durchgefiihrt 

f Uhrdffnung 44 dient, ist in der Seitenwand 43a der Ver- wird, ohne daB menschliches Emgreifen benotigt wird 

drahtungsplatte 43 ausgeformt Eine Nut 46 zum FQhren Da in diesem Falle, wie in Fig. 6 gezeigt wird, die inne- 

einer AnschluBleitung 47 f Or die Spannungsversorgung 20 ren Bereiche der Wicklungen 26 innerhalb der Innenpo- 

tst vertikal zwischen dem Stiftverbindungsbereich 62 le 23 gewickelt sind, kdnnen die auBeren Bereiche der 

und der LeitungseinfQhrungsdffnung 44 ausgebildet Ein Wicklungen 26 in gleicher Weise gewickelt werden, oh- 

Wandbereich zum Fflhren der Leitung 47 fiir die Span- ne den Raum zur Aufnahme von Wicklungen auszuful- 

nungsversorgung ist in einem Bereich ausgeformt, der len. Das Loten wird auf den Stiftkorpern 25 durchge- 

der Leitungseingangs5ffnung44gegenaberliegt, und ein 25 fuhrt, um die die Anschliisse der Wicklungen gewickelt 

Vorsprung ist auf seiner Wand ausgebildet, so daB die wurden, so daB die Stiftkdrper elektrisch mit den Wwk- 

eingefQhrten Leitungen 47 fiir die Spannungsversor- lungen 26 verbunden sind Vorrichtungen zum Durch- 

gung ihn kontaktieren, wodurch die Leitungen leicht fQhren elektrischer Tests (nicht dargestellt) werden mit 

getrennt werden k5nnen. den Stiftkdrpem 25 kontaktiert, und elektrische Tests 

Die Verdrahtungsplatte 43 wird durch EinfUhren der 30 werden automatisch durchgefiihrt 
inneren Pole 23 und auBeren Pole 24, die auf der isolie- Danach wird der als Innenring ausgebildete Magnet- 
renden Abdeckung 19 angeordnet sind, in dem Stiftloch polbereich 10 in einer vorbestimmten Stellung des auBe- 
61 festgelegt Als Ergebnis weisen die Nut 46 und der ren Ringjochbereiches 5 unter Pressen eingefiigt Iso- 
Stiftkdrper 25 eine gegenseitige Position derart auf, daB lierkeile 31, die durch Schneiden einer isolierenden 
sie im wesentlichen parallel zueinander liegen» Das Be- 35 Schicht gebildet werden, werden Qber die Einsetzftih- 
zugszeichen 47 bezeichnet die Spannungsversorgungs- rungen 16d fur Isolierkeile in den auBeren Ringjochbe- 
leitungen, die ein vorderes Ende aufweisen, das mit dem reich 5 und die Nuten 16c der Wicklungsschutzelemente 
Stiftkdrper 25 zu verbinden ist und bei dem die Isolie- 16 eingesetzt, die an dem vorderen Ende der Magnet- 
rung teilweise abgenommen ist, wie in Fig. 10 gezeigt polstQcke 7 ausgeformt sind, und durch den Befesti- 
wird, Oder das aus einem abisolierten Bereich 48 und 40 gungsbereich 16f der Isolierkeile befestigt Dann wird 
einem Ende 49 mit Isolation besteht Das Bezugszeichen eine vorbestimmte Spannung auf vorbestimmte Stift- 
50 bezeichnet ein Isolierrohr, das aus einem flexiblen korper 25 gegeben, um die Wicklungen 26 zu erregen. 
Isoliermaterial besteht und durch das die Spannungs- Die in den Wicklungen 26 durch den Strom erzeugte 
versorgungsleitungen 47 hindurchgehen. Wie in Fig* 8 Hitze bewtrkt, daB der selbsthaftende Lack, der an der 
gezeigt wird, ist das Ende des Isolierrohres 50, das inner- 45 Oberfiache des Magnetdrahtes haftet, schmilzt, wo- 
halb des Armes 38 anzuordnen ist, als Ringbereich 51 durch die Wicklungen 26 gehartet werden. 
ausgebildet, der grdBer ist als der ausgeschnittene Be- Dann wird der so gebildete Stator unter Pressen in 
reich 41, so daB eine MaBnahme vorgesehen wird, die dasGehauseteil36eingefQgt,unddie Verdrahtungsplat- 
ein Herausgleiten des Rohres aus dem Gehauseteil 38 te 43, die aus isolierendem Harz in SpritzguB hergestelit 
verhindert Das Bezugszeichen 52 bezeichnet Schrau- 50 ist wird an einer Befestigungsstellung der Spulensaulen 
ben zum Verbinden der Gehauseteile 36, 38 an dem 20 befestigt Die Spannungsversorgungsleitungen 47, 
Verbindungsrandbereich 37. Das Bezugszeichen 53 be- die in eine bestinunte Lange geschniiten sind und deren 
zeichnet ein Stfltzelement ftir die Drehachse, das aus Isolierung abisoliert wurde, werden in die Nuten der 
einem am Boden des Gehauseteiies 38 angeordneten Verdrahtungsplatte 43 in der Weise eingesetzt, daB der 
und aus einer Sinterlegierung hergestellten Lagermetall 55 abisolierte Bereich 48 in der Nahe des jeweiligen Stift- 
54» emem dlimpragnierten Filz 55, der um das Lagerme- kdrpers 25 des als Innenring ausgebildeten MagnetpoU 
tall 54 herum angeordnet ist und einem Lagerdeckel bereiches 10 liegt und sie werden miteinander durch 
besteht der das Lagermetall 54 und den Filz 55 abdeckt WiderstandsschweiBen od. dgL verbunden. Wenn in die- 
Wie in Fig. 11 gezeigt wird, ist wenn der elektrische sem Fall die gemcinsamen Bereiche der Wicklungen 26 
Motor zusammengesetzt wird, ein Bereich des StQtzele- eo jeweils um die gegenuberliegenden Stiftkdrper 25 jedes 
mentes 53 fur die Drehachse an einer Stelle angeordnet der inneren Pole 23 gewunden werden. kdnnen die ge- 
der innerhalb der Spulensaulen 20 vorgesehen ist so meinsamen Bereiche elektrisch durch Verbinden dieser 
daB die Gesamtlange des Motors verringert werden Stiftk5rper 25 mit dem gleichen abisolierten Bereich 
kann. Das Bezugszeichen 66 bezeichnet eine thermische jeder der Spannungsversorgungsleitungen 47 verbun- 
Sicherung. 65 den werden. Das bedeutet daB die Stiftkdrper 25 mit 
Der so ausgebildete elektrische Motor kann wie folgt dem identischen Leiter der Spannungsversorgungslei- 
zusammengesetzt werden: tung 47 verbunden werden kdnnen. Eine Mehrzahl von 
Die Drehachse 18 mit dem Rotor 17 wird in dem als Spannungsversorgungsleitungen 47 gehen aus der Lei- 
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tungseinfiihrungsdffnung 44 der Verdrahtungsplatte 43 
heraus. wShrend sie unter Druck an dem Wandbereich 
6S mit dem ausgeschnittenen Bereich 63 und dera Vor- 
sprung 64 befestigt sind. 

Die exponierten Leitungsbereiche, wie der abisolierte 
Bereich 48 der Spannungsversorgungsleitungen 47 und 
die Stiftk5rper 25 werden isoliert, indem ein bei Ultra- 
violettstrahlung aushartendes Isolierharz (nicht darge- 
stellt) in die Vertiefung der Verdrahtungsplatte 43 ein- 
geleitet wird und dann das Harz mit ukravioletter 
Strahlung bestrahh wird, um das Harz sofort auszuhar- 
ten. Zum gleichen Zeitpunkt werden die Verdrahtungs- 
platte 43 und die Spulensiulen 20 verbunden und befe- 
stigt Dann wird das Gehauseteil 38 mit dem U-f6rmig 
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Innenring ausgebiideten Magnetpolbereiches licgen, 
der spater beschrieben wird. Das Bezugszeichen 7 be- 
zeichnet eine Mehrzahl von magnetischen Polstucken, 
die herausragen, so dafi sie Nuten 8 bilden, die sich von 
dem inneren Umfang des SuBeren Ringjochbereiches 5 
zur Mitte erstrecken. Die vorderen Enden 7a der ma- 
gnetischen Polstucke sind jeweils in die Vertiefungen 6a 
des SuBeren Ringjochbereiches 5 eingelegt 

Die magnetischen Polstiicke 7 sind gleichabstSndig 
angeordnet und Uber Nuten 8 mit einem Isolierbereich 
verbunden, der spater beschrieben wird, wodurch ein als 
Innenring ausgebildeter Magnetpolbereich 10 gabildet 
wird. Das Bezugszeichen 11 bezeichnet einen Isolierbe- 
reich, der beispielsweise durch SpritzgieBen hergestellt 



ausgeschnittenen Bereich 41 mit dem Stator verbunden 15 wird, derart, daB der als Innenring ausgebildete Magnet- 
und durch Festlegen der Schrauben 52 mit dem Gehiu- polbereich 10 iiberdeckt wird Der Isolierbereich 11 1st 
seteil 36 fest zusammengefQgL auf den Nuten 8 und der Stimflache 12 des als Innenring 

Dann wird der Ringbereich 51 am vorderen Ende des ausgebiideten magnetischen Polbereiches 10 ausgebil- 
Isolierrohres 50, wie in Fig, 8 gezeigt wird, ausgebildet, det und an diesen befestigt, so daB auch die vorderen 
und die aus Isolierharz bestehende Leitungsbuchse 42 20 Enden 7a der magnetischen PolstOcke 7 bedeckt sind, 



wird gleitend von dem entgegengesetzten Ende zum 
vorderen Ende bewegt Das Isolierrohr 50 wird unter 
Druck eingefahrt, bis der Ringbereich 41 sich in das 
Innere des Rahmens 38 bewegt, und die Leitungsbuchse 
42 wird in dem ausgeschnittenen Bereich 41 des Gehau- 
seteiles 38 befestigt Somit wird die Spannungsversor- 
gungsleitung 47 geschiitzt. und der ausgeschnittene Be- 
reich des Gehauseteiles 38 wird verschlossen, so dafl der 
elektrische Motor dicht abgeschlossen ist 

Wie oben beschrieben, bewirkt das Vorsehen der Iso- 
lierabdeckung 19, daB die Stiftkdrper 25 in die Spulen- 
saulen 20 eingefiigt werdea Daher kann das Einsetzen 
von Stiften einfadi durch eine automatische Maschine 
durchgefilhrt werden, und der Wirkimgsgrad des Vor- 
gangs des Einsetzens von Stiften kann verbessert wer- 
den. Selbst wenn die Dicke des Kerns des Stators geSn- 
dert wird, kSnnen die Komponenten gemeinsam ver- 
wendet werden. Da darflber hinaus der abisolierte Be- 
reich der Spannungsversorgungsleitung 47 mit einer 
Mehrzahl von Stiftkdrpern 25 verbunden wird, um die 
die AnschlQsse der Wicklungen 26 gewunden sind, kann 
die Verbmdung der gemeinsamen Bereiche der Wick- 
lungen 26 leicht erreicht werden. 
In dem oben beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel sind 
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die auch einen Bereich aufweisen, der mit dem iuBeren 
Ringjochbereich 5, wie dargestellt, zusammengesetzt ist 
Das Bezugszeichen 13 bezeichnet ein Isolierharzel- 
ement, das auf einer Stimflache 14 des als Innenring 
ausgebiideten Polbereiches 10 ausgeformt und an dieser 
befestigt ist Das isolierende Harzelement ist integral 
mit dem Isolierbereich 11 in Trichterform bzw. Form 
ernes Schomsteines ausgeformt und weist am vorderen 
Ende ein erstes kreisfdrmiges Durchgangsloch 15 fiir 
30 eine Drehachse auf. 

Das Bezugszeichen 16 bezeichnet Wicklungsschutz- 
elemcnte, die von dera peripheren Rand des als Innen- 
ring ausgebiideten magnetischen Polbereiches 10 her- 
vorragen und integral mit dem Durchgangsloch 15 fOr 
die Drehachse ausgeformt sind und als WindungsfQh- 
rungen dienen. Das Bezugszeichen 17 bezeichnet einen 
Rotor, der in dem als Innenring ausgebiideten Magnet- 
polbereich 10 angeordnet ist und durch den eine Dreh- 
achse 18 im mittleren Bereich hindurchgeht Das Be- 
zugszeichen 19 bezeichnet eine Isolierabdeckung, die 
erne schomsteinahnliche Form aufweist. Eine Mehrzahl 
von Spulensaulen 20, die unabhangig als WicklungsfOh- 
rungen dienen, sind an dem Umfang der Isolierabdek- 
kung angeformt Die Isolierabdeckung 19 weist ein 
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die Wicklungsschutzelemente 16 mit den Nuten 16c, den 45 zweites kreisfdrmiges Durchgangsloch 21 fur die Dreh- 



Isolierkeil-Einsetzfilhrungen 16d u. dgl. versehen, die als 
Ensetzbereiche fiir die Isolierkeile 31 zusammenarbei- 
ten. In altemativer Weise kdnnen diese Einfuhrungsbe- 
reiche in dem auBeren Jochbereich 5 ausgebildet sein. 
Dieses Ausfuhrungsbeispiel kann die gleichen Wirkun- 
gen wie in dem oben beschriebenen Ausfuhrungsbei- 
spiel erzielen. 

Die Fig. 19 bis 27 zeigen ein anderes Ausfuhrungsbei- 
spiel der Erfindung, wobei bei diesem Ausfiihrungsbei- 
spiel die Anordnungen die gleichen sind wie in den 
Fig. Ibis 3, 15, 16 und 18. 

In den Fig. 1 bis 3, 5, 15, 16, 18, 20 und 26 bezeichnet 5 
einen &u6eren Ringjochbereich, der den ^uBeren Ring- 
bereich eines Statorkemes 6 bildet Der SuBere Ring- 
jochbereich 5 wird wie folgt hergestellt: Ein m einen 
Ring gewickeltes elektrisches Stahlblech wird durch ei- 
ne automatische Hochgeschwindigkeitspresse (nicht 
dargestellt) in die Formen eines Stators und eines Ro- 
torkemes gestanzt, die spMter beschrieben werden. Das 



achse auf, wobei das Ijoch mit dem als Innenring ausge- 
biideten Magnetpolbereich 10 und dem ersten Durch- 
gangsloch ftir die Drehachse in Verbindung steht Die 
isolierende Abdeckung 19 ist I6sbar an der Stimflache 
50 des als Innenring ausgebiideten Magnetpolbereiches 10 
befestigt, so daB ein Stimring 22, der ein Leiter des 
Rotors 17 ist, nach auBen isoliert ist 

Die SpulensMulen 20 sind an Positionen angeordnet, 
die den als Innenring ausgebiideten Magnetpolbereich 
10 vierteh. Die SpulensSulen 20 bestehen aus inneren 
Polen 23, die in der Mittenseite des als Innenring ausge- 
biideten Magnetpolbereiches 10 angeordnet sind, und 
aus auBeren Polen 24, die aufierhalb des als Innenring 
ausgebiideten Magnetpolbereiches 10 derart angeord- 
net sind, daB sie jeweils den inneren Polen gegenQber- 
stehen. Die Spulensaulen 20 sind in dem inneren Durch- 
messer des als Innenring ausgebiideten Magnetpolbe- 
reiches 10 in der Weise angeordnet, daB sie nSher an der 
Mitte des Magnetpolbereiches 10 liegen als die Wick- 
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Bezugszeichen 6a bezeichnet Einbauvertiefungen, die m 65 lungsschutzelemente 16. Die Innenpole 23 sind so ange- 

der inneren Wand des auBeren Ringbereiches ausgebil- ordnet, daB sie nSher an der Mitte des als Innenring 

det sind, so daB sich gegeniiberstehende Seitenwande in ausgebiideten Magnetpolbereiches 10 liegen als die 

jeder der Vertiefungen sich auf der Mittellinie eines als Wicklungsschutzelemente 16, die integral mit dem als 
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Innenring ausgebildeten Magnetpolbereich 10 ausgebii- zeichnet eine Metallmulde, die an der Innenwand des 

det sind. Geh^useteiles 38 befestigt tst. Das Bezugszeichen 86 

Das Bezugszeichen 25 bezeichnete Stifte, die in das bezeichnet ein hervorspringendes Teil, das die Offnung 

vordere Ende der SpulensSulen 20 eingesetzt sind. Eine 70 des AnschluBhalters 67 umgibt, so daB das vordere 

Mehrzahl von Stiften ist in vorbestimmtem Abstand an 5 Ende dem Ende einer Isolierabdeckung 19, wie in 

den Innenpolen 23 befestigt. Mit den Stiften sind die Fig* 27 gezeigt wird, gegenubersteht Das hervorsprin- 

Endbereiche der Wicklungen und Spannungsversor- gende Teil 86 bedeckt die Wicklungen 26, urn sie elek- 

gungsleitungen verbunden, wie spater beschrieben wir A trisch gegen die Metallmulde 85 zu isolieren. 

Das Bezugszeichen 26 bezeichnet Wicklungen, die die Das Bezugszeichen 47 bezeichnet die Spannungsver- 

Hauptbereiche des Stators 3 sind und aus einem Ma- 10 sorgungsleitung, deren vorderes Ende mit dem Stiftkor- 

gnetdraht bestehen, der mit einem selbsthaftenden Ma- per 25 zu verbinden ist und bei der die Isolierung bzw. 

terial beschichtet ist Das Bezugszeichen 31 bezeichnet Abdeckung teilweise entfemt ist, d. h. es besteht aus 

Isolierkeile. Obwohl eine Darsteilung unterlassen ist, ist einem Bereich mit entfernter Bedeckung und aus ^Inem 

eine thermische Sicherung in der gleichen Weise wie in Bereich mit verbleibender Isolierung. 

Fig. 16 auf einem AnschluBhalter angeordnet, der spa- 15 Der so ausgebildete Elektromotor kann wie folgt zu- 

ter beschrieben wird. Das Bezugszeichen 35 bezeichnet sammengesetzt werden. Der Rotor 17 wird durch Ein- 

ein Gehause. und 36 bezeichnet eine Zarge bzw. ein Teil setzen der Drehachse 18 in den als Innenring ausgebil- 

des GehSuses 35 und welches mit einem Achsenloch deten Magnetpolbereich 10 aufgenommen, in dem der 

(nicht dargestellt) in der Mitte und einem Verbindungs- Isolierbereich 11 das erste Durchgangsloch 15 ftir die 

randbereich 37 am Umfangsrand versehen ist Das Be- 20 Drehachse, die Wicklungsschutzelemente 16 usw. ange- 

zugszeichen 38 bezeichnet eine Abdeckung bzw. das ordnet sind. Dann wird die Isolierabdeckung 19, in der 

andere Teil des Gehauses 35, das mit einem Verbin- die Spulensaulen 20 mit den Stiftkorpern 25 angeordnet 

dungsrandbereich 37 am Umfangsrand versehen ist sind, an dem als Innenring ausgebildeten Magnetpoibe- 

In den Fig. 19 bis 27 bezeichnet 67 einen scheibenarti- reich 10 befestigt, wahrend die Drehachse 18 durch die 

gen AnschluBhalter, der beispielsweise aus SpritzguB- 25 Isolierabdeckung 19 hindurchgreift, wodurch der Stirn- 

Isolierharz hergestellt ist und der eine Offnung 70 im ring 32 isoliert wird. 

mittleren Bereich aufweist Stiftlocher 71, durch die die Durch eine Mehrachsen-Wickelmaschine des Flyer- 
Spulensaulen 20 hindurchgehen, sind an Stellen ange- Typs (nicht dargestellt) werden die Anschlusse der 
ordnet, die den Korper des AnschluBhalters 67 vierteln. Wicklungen 26 um vorbestunmte Stiftk5rper 25 gewun- 
Das Bezugszeichen 72 bezeichnet zylindrische Schutz- 30 den und mit diesen verbunden, und Leiter f Qr die Wick- 
elemente, die von der ROckseite der StiftlScher 71 her- lungen werden zwischen den Nuten 8 gewickelt, so daB 
ausragen, um zu verhindern, daB Kitt auslauft Das Be- sie innen die Innenpole 23 der Spulensaulen 20 um- 
zugszeichen 73 bezeichnet einen Luckenbereich, der, schlieBea Die Windungsendbereiche der Wicklungen 
wenn die Spulensaulen 20 in die Stiftldcher 71 einge- werden um andere vorbestimmte Stifte 25 gewunden, 
setzt werden, als Verdrahtungspfad zum FOhren der An- 35 wodurch automatisch der Wicklungs- und AnschluBvor- 
schlusse der Wicklungen 26 dient,die die Hauptbereiche gang durchgefOhrt wird, ohne daB Arbeitskrafte dafQr 
des Stators 3 bilden. Das Bezugszeichen 74 bezeichnet ben5tigt werden. Dann wird das L5ten auf dem Stift 25, 
eine LeitungsfQhrungsnut, die aus dem AnschluBhalter um den die Enden der Wicklungen gewunden wurden, 
67 herausragt, um den Stiftlochern 71 gegenOberzuste- durchgefUhrt, so daB der Stift 25 elektrisch mit den 
hen, und in die Spannungsversorgungsleitungen, wie 40 Wicklungen 26 verbunden wird. Vorrichtung zum 
spdter beschrieben wird, eingesetzt werden, damit sie zu Durchfiihren elektrischer Tests (nicht dargestellt) wer- 
den inneren Polen 23 gefQhrt werden. Das Bezugszei- den mit dem Stift 25 kontaktiert, und elektrische Tests 
chen 75 bezeichnet Vorsprilnge, die von den Ftihrungs- werden automatisch durchgef uhrt 
nuten 74 herausragen und um diese herum angeordnet Danach wird der als Innenring ausgebildete Magnet- 
sind, so daB sie nebeneinanderliegen und die Fuhrungs- 45 polbereich 10 in einer vorbestimmten Stellung des auBe- 
nuten 74 bilden. Die VorsprUnge 75 sind deformierbar, ren Ringjochbereiches 5 unter Pressen eingefugt Iso- 
wie in Fig. 23 dargestellt ist, um die Versorgungsleitung, lierkeile 31, die durch Schneiden einer isolierenden 
diese umgreifend, festzulegen. Das Bezugszeichen 76 Schicht gebildet werden, werden zwischen dem SuBeren 
bezeichnet weitere Fuhrungsnuten, die parallel zu den Ringjochbereich und den Wicklungsschutzelementen 16 
Ftihrungsnuten 74 laufen und die die Spannungsversor- 50 eingef Qhrt, die an dem vorderen Ende der magnetischen 
gungsleitungen zu den Innenpolen 23 fuhren. Das Be- Polstucke 7 des als Innenring ausgebildeten Magnetpol- 
zugszeichen 77 bezeichnet Harzblockierstifte, die in die bereiches 10 ausgebildet sind. Dann wird eine vorbe- 
Fuhrungsnuten 76 in der Seite der Stifte 25 ragen und stimmte Spannung auf den Stift 25 gegeben, um die 
bei denen beispielsweise der Basisbereich so dOnn ge- Wicklungen 26 zu aktivieren. Die in den Wicklungen 26 
raacht ist, daB die Stifte leicht entfernt werden kdnnen. 55 durch diese Erregung erzeugte Warme bewirkt, daB der 
Das Bezugszeichen 78 bezeichnet eine Leitungsein- an der Oberflache des Magnetdrahtes haftende selbst- 
f uhraffnung, die als Loch in der Flache 79 des AnschluB- haftende Lack schmilzt, wodurch die Wicklungen 26 ge- 
halters 67 ausgebildet ist, 80 bezeichnet einen Kragen- hartet werden. 

bereich, der von der langen Seite 81 der Leitungsein- Danach wird der so gebildete Stator unter Druck in 

f iihrdf fnung 78 zu der Rttckseite hin hervorragt, und 82 eo das GehSuseteil 36 eingefugt, und die Verdrahtungsplat- 

bezeichnet einen Leitungsschutzbereich, der die Ein- te 67, die aus isolierendem Harz in SpritzguB hergestellt 

fiihrbreite fiir die Spannungsversorgungsleitungen si- ist, wird an einer bestimmten Stellung an den Spulensau- 

:herstellt und der durch Ausschneiden der Seitenwand len 20 befestigt Die Leitungen der thermischen Siche- 

33 des AnschluBhalters 67 geformt wird, derart, daB er rung werden in eine vorbestimmte Lange geschnitten 

Jem LeitungseinfOhrkanal 78 gegenUbersteht Das Be- es und geformt und dann in vorbestimmte Stellungen der 

zugszeichen 84 bezeichnet einen Vorsprung, der verhin- Verdrahtungsplatte 67 angeordnet, damit sie mit den 

dert, daB die Leitungen wegrutschen, und der in der Stiften durch elektrisches WiderstandsschweiBen 

Mitte der langen Seite 81 ausgebildet ist, und 85 be- oddgL verbunden werden. Danach werden <Ue Kitt- 



•DE 43 04 

blockierstifte 77 unter Verwendung einer Schere 
od. dgl. entfernt Die Blockierstifte 77 verhindern, daB 
Isolierharz ausflieBt, wenn die Spannungsvenorgungs- 
leitungen 47 nicht plaziert sind. 

Wenn die Spannungsversorgungsleitungen 47 in den 5 
Leitungseinfuhrkanal 78 eingesetzt werden, werden sie 
durch die Kombination des Leitungsschutzbereiches 82 
und der Vorspriinge 84 festgelegt, so daB sie an einem 
Herausgleiten und BQndeln gehindert werden. Dies er- 
leichtert die Befestigung an dem anderen GehSuseteil 10 
38. Dann werden die Spannungsversorgungsleitungen 
47 in den FQhrungsnuten 74 plaziert, und die Vorsprun- 
ge 75 werden unter Verwendung eines BQgeleisens de- 
formiert, so daB die Spannungsversorgungsleitungen 47 
festgelegt sind. Die abisolierten Bereiche der Span- 15 
nungsversorgungsleitung 47 sind in Kontakt mit den 
Stiften 25, wie in Fig, 15 gezeigt, und werden mit ihnen 
durch elektrisches \WderstandsschweiBen oddgL ver- 
bundea Die exponierten Leiterbereiche, wie die abiso- 
lierten Bereiche der Spannungsversorgungsleitungen 47 20 
und die Stiftkdrper 25 werden durch EingieBen eines bei 
Ultraviolett-Strahlung aushartenden Isolierharzes 
(nicht dargestellt) in die FUhrungsnuten 74 der Verdrah- 
tungsplatte 67 isoliert, und dann wird das Harz mit Ul- 
traviolett-Strahlung beleuchtet, so daB das Harz sofort 25 
aushartet Zur gleichen Zeit werden die Verdrahtungs- 
platte 67 und die SpulensSuIen 20 verbunden und festge- 
legt 

Dann wird das Geh^useteil 38 an dem Stator bef estigt 
und durch Festlegen der Schrauben 52 mit dem anderen 30 
Gehauseteil 36 fest zusammengefugt In diesem Fall 
verhindert, wie in Fig. 27 gezeigt wird, der Kragenbe- 
reich 80, daB die Spannungsversorgungsleitungen 47 mit 
den Wicklungen 26 in Kontakt kommen, wodurch die 
Isolierung sichergestellt wird. Darflber hinaus verhin- 35 
dert das herausragende Teil 86, daB die Metallmulde 85 
und die Wicklungen 26 miteinander in Kontakt kom- 
men, wodurch gleichfalls eine Isolierung sichergestellt 
wird. 

In dem obigen Ausfuhrungsbeispiel werden die Blok- 40 
klerstifte unter Verwendung einer Zange oder Schere 
OddgL entfernt Die Blockierstifte 77 kdnnen auch 
durch eine Ultraschallmaschine entfernt werden. An- 
stelle der Blockierstifte 77 kann eine dunne Schicht in 
den Nuten 76 oder auf der Stimflache der Verdrah- 45 
tungsplatte 67 gebildet werdea Diese Modifikationen 
erreichen die gleichen Wrkungen wie bei dem obigen 
Ausfuhrungsbeispiel. 

Patentansprache 50 

1. Elektromotor mit einem Stator (5,6, tO) mit einer 
Mehrzahl von radial angeordneten magnetischen 
PolstQcken (7), zwischen denen Nuten (8) ausgebil- 
det sind, in denen Wicklungen (26) angeordnet sind, 55 
einem innerhalb des Stators umlaufenden Rotor 
(17), einer Isolieranordnung (11, 13) zum Abdecken 
der PolstUcke (7), und einer Isolierabdeckung (19), 
die einen Teil der Stimflache des Rotors (17) Qber- 
greift, dadurch gekennzeichnet, daB die Isolierab- eo 
deckung (19) hervorspringende Spulens^uren (20) 
aufweist, mittels denen die Wicklungen derart posi- 
tionierbar sind, daB sie sich, aus den Nuten (8) her- 
austretend, fiber einen Teil der Stimfl3che des Ro- 
tors erstrecken. 65 

2. Elektromotor nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Stator einen als Innenring ausge- 
bildeten Magnetpolbereich (10) aufweist, der in ei- 




nem auBeren Ringjochbereich (5) aufgenommen ist 
und der mit den PolstQcken (7) versehen ist 

3. Elektromotor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Stimflachen des Magnet- 
polbereichs (10) jeweils von einem Isolierbereich 
(11) und einem Isolierharzelement (13) abgedeckt 
ist, welch letztere die Isolieranordnung (11, 13) bil- 
dea 

4. Elektromotor nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Isolierharzelement (13) einen Teil 
des Rotors (17) ubergreift und Isoliervorspriinge 
zum Positionieren der Wicklungen (26) aufweist 

5. Elektromotor nach einem der AnsprQche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB Wicklungsschutzele- 
mente (16) integral mit dem Isolierbereich (11) und 
dem Isolierharzelement (13) hervorspringend aus- 
gebildetsind 

6. Elektromotor nach einem der AnsprQche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Spulens^ulen (20) 
Stifte (25) fur den AnschluB von Wicklungen auf- 
weisea 

7. Elektromotor nach einem der AnsprQche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Spulensaulen (20) 
innerhalb des Innendurchmessers des als Innenring 
ausgefaildeten Magnetpolbereiches (10) angeord- 
net sind 

8. Elektromotor nach einem der AnsprQche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB StQtzelemente (53) 
fur die Drehachse des Rotors (17) in dem Isolierhar- 
zelement (13) und der Isolierabdeckung (19) ange- 
ordnet sind 

9. Elektromotor nach einem der AnsprQche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Enden der Wick- 
lungen mit einer Vielzahl von Stiften (25) verbun- 
den ist, und daB eine Verdrahtungsplatte (43), durch 
die die Stifte (25) hindurchgehen, auf dem Stator- 
kern (6) befestigt ist und mit einer \aelzahl von 
Nuten (46) versehen ist, damit die Vielzahl von Stif- 
ten (25) mit einem identischen Leiter der Span- 
nungsversorgungsleitung (47) verbindbar ist 

10. Elektromotor nach Anspruch 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Isolierung der Spannungs- 
versorgungsleitung (47) abgestreift und der abge- 
streifte Bereich (48) in der Nut angeordnet ist, wah- 
rend das vordere Ende (49) der Spannungsversor- 
gungsleitung (47) bedeckt bleibt 

1 1. Elektromotor nach emem der AnsprQche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, daB ein Gehause zur 
Aufnahme des Statorkernes (6) auf emem ersten 
Gehauseteil (36) und einem zweiten Gehauseteil 
(38) besteht, die miteinander Qber gegenuberlie- 
gende Verbindungsrandbereiche (37) zusammen- 
gefQgt sind wobei der Verbindungsrandbereich 
(37) des zweiten Gehauseteiles (38) eine im wesent- 
lichen U-f5rmige Ausnehmung (41) aufweist, durch 
den die Spannungsversorgungsleitung (47) einge- 
fuhrt wird, wobei die Ausnehmung (41) einen 
schmalen Eingangsbereich (39) und einen weiteren 
inneren Bereich (40) aufweist und eine Durchfuh- 
rungsbuchse (42) in den ausgeschnittenen Bereich 
(41) eingesetzt ist 

12. Elektromotor nach Anspruch 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Spannungsversorgungslei- 
tung (47) durch ein Isolierrohr (50) hindurchgeht, 
das einen Ringbereich (51) an seinem Ende auf- 
weist, der eine grCBere Abmessung als die des aus- 
geschnittenen Bereiches (41) besitzt 

13. Elektromotor nach einem der AnsprQche 1 bis 
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12, dadurch gekennzeichnet, daB die Wicklungs- 
schutzelemente (16) in unterschiedlichen Formen 
ausgebildet sind, wobei Nuten (16c) in der Seiten- 
wand ausgeformt sind, in die Isolierkeile (31) einge- 
setzt sind. 

14. Elektromotor nach einem der Anspriiche 1 bis 

13, dadurch gekennzeichnet, daB die Wickiungs- 
schutzelemente (16) eine geneigte Ftihrung (16d) 
fQr einen Isolierkeil (31) und einen herausragenden 
Befestigungsbereich (16f) fOr den Isolierkeil auf- 
weisea 

15. Elektromotor nach einem der Anspriiche 1 bis 

14, dadurch gekennzeichnet, daB jede Spulensaule 
(20) auf der Isolierabdeckung (19) aus einem inne- 
ren Pol (23) mit einer Mehrzahl von Stiften (25) und 
einem ^uBeren Pol (24) mit einem einzigen Stift (25) 
besteht, wobei die inneren Pole (23) getrennt von- 
einander auf einem Kreis angeordnet sind, dessen 
Mitte im als Innenringausgebildeten Magnetpolbe- 
reich (10) liegt, und die SuBeren Pole (24) getrennt 
voneinander auf einem grdBeren konzentrischen 
Kreis angeordnet sind. 

16. Elektromotor nach einem der AnsprUche 1 bis 

15, dadurch gekennzeichnet, daB eine Mehrzahl 
von Wicklungen (26), die unterschiedliche Phasen 25 
erzeugen, jeweils mit den Stiften (25) verbunden 
sind, und daB eine Verdrahtungsplatte (43), durch 
die die Stifte (25) hindurchgehen, auf dem Stator- 
kern (6) befestigt und mit Nuten (46) versehen ist, 
die eine Verbindung der Mehrzahl von Stiften (25) 30 
mit einem identischen Leiter der Spannungsversor- 
gungsleitungen (47) ermoglichen. 

17. Elektromotor nach einem der Anspruche 1 bis 

16, dadurch gekennzeichnet, daB die Verdrahtungs- 
platte (43) 

— einen scheibenformigen Plattenkdrper, 

— eine in der Mitte des Piattenkdrpers ausge- 
bildete Offnung (60). um die Offnung (60) her- 
um angeordnete Stiftverbindungsbereiche an 
Positionen, die den Plattenkdrper vierteln, wo- 
bei die Stiftverbindungsbereiche (62) eine 
Mehrzahl von Stiftlochreihen (61) aufweist, 
Leitungsverbindungsbereiche, die senkrecht 
zu den Stiftverbindungsbereichen (62) ange- 
ordnet sind, 

— eine zwischen den Stiftverbindungsberei- 
chen angeordnete Leitungseinfuhr5ffnung 

— einen ausgeschnittenen Bereich (63), der 
durch Einschneiden der Seitenwand der Ver- 
drahtungsplatte in die LeitungseinfOhrdffnung 
(44) ausgeformt ist, und 

— einen Wandbereich (65) aufweist, der sich 
langs des ausgeschnittenen Bereiches (63) er- 
streckt 

18. Elektromotor nach einem der Anspriiche 1 bis 

1 7, gekennzeichnet durch 

— einen AnschluBhalter (67) mit einer Off- 
nung (70) in der Mitte, der mit elektronischen 
Einrichtungen versehen ist, die an die Stifte 
(25) der SpulensMen (20) anzuschlieBen sind, 

— Fiihrungsnuten (74) zum Fiihren von Lei- 
tungen zu Stiftl6chern (71), die an den An- 
schluBhalter (67) viertelnden Positionen an 
dessen Vorderseite ausgeformt sind, und 

— deformierbare herausragende Bereiche 
(75), die zwischen sich die Fiihrungsnuten (74) 
bilden. 
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19. Elektromotor nacn Anspruch 18, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB entfembare Harzblociuerstifte 
(77) in weiteren Fiihrungsnuten (76) angeordnet 
sind. 

20. Elektromotor nach Anspruch 18 oder Anspruch 

19, dadurch gekennzeichnet, daB zylindrische 
Schutzelemente (72) auf der Riickseite des An- 
schluBhalters (67), um die Stiftlocher (71) angeord- 
net sind. 

21. Elektromotor nach einem der Anspruche 18 bis 

20, dadurch gekennzeichnet, daB ein hervorsprin- 
gendes Schutzelement (72), das der Isolierabdek- 
kung (19) gegeniibersteht, um die Offnung (70) her- 
um angeordnet ist 

22. Elektromotor nach Anspruch 21, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB ein Leitungseinfiihrkanal (78) in 
dem Umfang des AnschluBhalters (67) ausgebildet 
ist, und daB von dem Leitungseinfiihrkanal aus an 
der Riickseite des AnschluBhalters (67) ein Kragen- 
bereich (80) kontinuierlich ausgeformt ist 
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